


Desde el afio 2002, CRIRSCO se ha mantenido como una
entidad independiente y también es un socio estratégico del
Consejo Internacional de Mineria y Metales (ICMM).

La iniciativa para desarrollar una plantilla, basada en gran
medida en el Codigo JORC, fue iniciada por CRIRSCO con
el proposito de ayudar a los paises a desarrollar su propio
codigo en linea con las mejores practicas mundiales. La
plantilla ha recibido el reconocimiento del UNFC 20009.

La iniciativa avanzd considerablemente hacia la adopcion
generalizada de normas de informacion consistentes en todo
el mundo. Estas normas estan actualmente incorporadas en
los codigos y directrices publicadas y aprobadas por los
organismos profesionales pertinentes en Australia, Canada,
Sudafrica, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia,
Mongolia y otros paises.

Los cddigos referidos han sido adoptados, formal o
informalmente, por aquellas autoridades e instituciones
encargadas de regular las actividades asociadas con los
mercados de capital y de valores especializados en la
industria minera. Todos los textos pertinentes han servido
de base para facilitar el establecimiento del presente
documento.

APLICACIONES Y LIMITACIONES

El Cadigo CH 20235 es aplicable a todos los minerales
solidos, incluyendo piedras preciosas Yy minerales
industriales. Este codigo no considera los hidrocarburos ni
los recursos submarinos. Ademas, el tema de valorizacién
no es motivo de este documento.

La Comision Minera reconoce que en forma periddica sera
necesario revisar, perfeccionar y actualizar el presente
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10.

cbédigo, de manera de ir incorporando los avances en el
conocimiento Yy las tecnologias en el ambito de la industria
minera.

INFORMES PUBI,_ICOS, SUSTENTABILIDAD,
COMPETENCIA TECNICA

Un Informe Publico sobre Resultados de la Exploracion,

Recursos Minerales y Reservas Minerales: Es un informe

emitido bajo la responsabilidad de la entidad propietaria de
esos activos, por intermedio de su Directorio. El Reporte
Publico contiene informacion relevante sobre tales activos,
la cual puede influir en forma significativa en la percepcion
de su valor economico. Este informe debe basarse y reflejar
en forma fidedigna los sustentos y respaldos que sobre los
resultados de exploracion, los recursos y las reservas han
sido preparados por Persona(s) Competente(s) Calificada(s).

En relacién con la informacion relevante que debe guiar la
definicién de los resultados de exploracion, de los recursos
minerales y reservas minerales, el Anexo 1 proporciona una
matriz de requerimientos minimos para ser aplicada a las
técnicas, criterios y procedimientos que sustentan esas
definiciones. Esta matriz es una guia y su aplicacion debera
evaluarse caso a caso.

Una compafiia que emita un informe publico debe revelar el
nombre de la Persona Competente Calificada que se
responsabiliza por este informe y declarar si este
profesional es un empleado a tiempo completo de esa
compaifiia; si este no es el caso, la compafiia debe revelar el
nombre del empleador de ese profesional.

El informe debe ser emitido con un certificado de autor(es)
con el consentimiento escrito y explicito de la(s) Persona(s)
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Competente(s) Calificada(s) en relacion a su forma y
contexto.

En todos los informes debe acompafiarse la siguiente
documentacion:

e Certificado de vigencia emitido por la Comisién
Minera, para actuar como Persona Competente
Calificada en la elaboracion del documento
respectivo.

e Carta o declaracion de autor y competencia de
quien firma, la cual debe incorporar el siguiente
texto: “(insertar el nombre de la Persona
Competente Calificada, numero de registro) tiene
suficiente experiencia relevante al estilo de la
mineralizacion, al tipo de deposito bajo
consideracioén y al tipo de actividad desarrollada, lo
que lo acredita como una Persona Competente
Calificada de acuerdo con el Codigo CH 20235 .

e Informacion sobre limitaciones del estudio y
declaracion de responsabilidades.

Los informes y la documentacién deben estar bien
organizados y archivados tal que la competencia esta
claramente demostrada, y cualquier futura revision (por
ejemplo, auditorias internas o externas) pueden llevarse a
cabo de manera eficiente.

En todo caso, sea que la informacidn relevante se encuentre
en el informe propiamente tal o en un anexo o apéndice,
estos documentos deben serialar: “La informacion y datos
contenidos en este informe sobre los resultados de
exploracion, recursos minerales y reservas minerales, han
sido compilados por (insertar el nombre de la Persona
Competente Calificada) quien es (insertar las calificaciones
técnicas relevantes de la Persona Competente Calificada)’.
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11. Una_Persona Competente Calificada que _informa
publicamente sobre los Resultados de Exploracion,
Recursos Minerales y Reservas Minerales: Es una
persona inscrita en el Registro Publico de Personas
Competentes Calificadas, con titulo universitario, con al
menos 10 afios de antigliedad profesional en alguna de las
especialidades asociadas con el negocio minero en el
ambito geo-minero-metallrgico, con un minimo de cinco
afios de experiencia relevante en area especifica, como el
andlisis de datos geocientificos, modelamiento, estimacion
y valorizacion de prospectos, recursos y reservas minerales,
y que, ademas, posee un conocimiento amplio de los
sustentos geo-minero-metalurgicos asociados con el tipo y
estilos de la mineralizacion bajo estudio y de toda la cadena
de valor del negocio minero.

Existiendo diferentes estilos de mineralizaciones en la
naturaleza, como son las vetas auriferas, los yacimientos de
cobre masivos, los diseminados y los controlados
estructuralmente, los mantos de nitrato y yodo, los
depdsitos de caliza, los yacimientos artificiales de relaves y
ripios y otros, la Persona Competente Calificada por si
misma tendra que evaluar su(s) propio(s) mérito(s) y
fortaleza(s) para responsabilizarse por la emision de un
Informe Puablico relativo a un depdsito en particular. La
evaluacion indicada arriba esta asociada al nivel de
ingenieria adecuado y a las disciplinas claves dentro de la
estimacion de recursos y reservas, tales como, geologia,
geoestadistica, mineria, geomecanica, metalurgia, etc.

Si la Persona Competente Calificada esta dirigiendo los
trabajos en un Prospecto de Exploracion, la experiencia
relevante de ese profesional debe estar en el aseguramiento
y control de calidad de los trabajos de exploracion,
muestreo, mapeo Yy analisis, en la interpretacion vy
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conceptualizacion de modelos geoldgicos, y en la definicion
de unidades geocientificas para la estimacion de recursos;
si la Persona Competente Calificada estd estimando o
supervisando la estimacion de Recursos Minerales, su
experiencia relevante debe estar, ademés de las actividades
ya enunciadas para el caso de un prospecto de exploracion,
en la estimacién y categorizacion de esos Recursos
Minerales; si la Persona Competente Calificada esta
estimando o supervisando la estimacion de Reservas
Minerales, la experiencia relevante debe estar
fundamentalmente en la estimacion, planificacion vy
evaluacion técnico-econdmica de la extraccion y consumo
de esas Reservas. La expresion calificadora clave en la
definicibn de una Persona Competente Calificada es
"experiencia relevante'. La determinacién de lo que
constituye experiencia relevante puede ser un area dificil de
definir y, por eso, debe usarse el sentido comin. Por
ejemplo, al estimar Recursos Minerales en vetas auriferas,
la experiencia en mineralizaciones tipo veta con alto efecto
pepita sera relevante, mientras que la experiencia para el
caso de depdsitos de metales base de gran volumen no lo
sera. Como un segundo ejemplo, para que una persona
pueda ser calificada como una Persona Competente
Calificada en la estimacion de Reservas para depoésitos de
oro aluviales, debe tener una experiencia considerable en la
evaluacion y extraccion econdémica de este tipo de
mineralizaciones debido a las caracteristicas del oro en
sistemas aluviales, el tamafio de las particulas del sedimento
huésped y las bajas leyes involucradas. En este caso, la
pericia en depdsitos tipo placer que contienen minerales
diferentes al oro, no necesariamente aportaria una
experiencia relevante apropiada.

La palabra clave "relevante” también significa que no

siempre es necesario que una persona tenga una experiencia
de cinco afios en toda clase de yacimientos con el fin de
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actuar como una Persona Competente Calificada, es decir si
esa persona tiene experiencia relevante en otro tipo de
yacimientos similares y tiene como minimo un desarrollo de
carrera profesional de 10 afios en la industria mineray en el
area de especializacion correspondiente, entonces podria
actuar como Persona Competente Calificada.

Por ejemplo, una persona con 20 afios de experiencia en la
estimacién de Recursos Minerales en una variedad de tipos
de yacimientos metaliferos de roca dura puede no requerir
cinco afos de experiencia especifica en, por ejemplo,
porfidos cupriferos, para poder actuar como Persona
Competente Calificada. Experiencias relevantes en otro tipo
de yacimientos podrian considerarse, en este caso, como
experiencia que se requiere con relacion a porfidos
cupriferos.

Por otra parte, una Persona Competente Calificada que esta
preparando o se esta haciendo cargo de estimaciones de
Recursos Minerales debe tener, ademas de experiencia en
los tipos y estilos de mineralizacion, suficiente experiencia
en técnicas de muestreo y ensayos relevantes del yacimiento
bajo consideracién para estar consciente de los problemas
que podrian afectar la confiabilidad de los datos y, sobre
todo, en el aseguramiento y control de calidad de estos
(AC/CC). Protocolos y procedimientos debidamente
documentados son una obligacion en este tipo de analisis,
asi como el uso de laboratorios certificados y materiales de
referencia para una adecuada caracterizacion de los
materiales obtenidos durante el reconocimiento geoldgico.
También podria ser importante una apreciacion sobre la
explotacion minera y las técnicas de procesamiento
aplicables a ese tipo de deposito.

Como guia general, las personas que son propuestas para
actuar como Personas Competentes Calificadas deben
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sentirse plenamente confiadas de poder presentarse ante sus
pares a fin de demostrar competencia en el producto, tipo de
depdsito y situacién bajo consideracion. Si se manifiestan
dudas al respecto, la persona debera solicitar las opiniones
a otros colegas o deberd negarse a actuar como una
Persona Competente Calificada.

Dependiendo de las complejidades de la mineralizacion bajo
estudio, la Persona Competente Calificada responsable de
la certificacién y de la emision del informe de caracter
publico, podra detectar la necesidad de contar con otras
Personas Competentes Calificadas especialistas en areas
relevantemente complejas como, por ejemplo, modelamiento
geoldgico,  consideraciones  geotécnicas,  muestreo,
estimacion de recursos, u otras, de modo que esa persona,
ejerciendo liderazgo sobre la emision del informe publico,
puede Illamar a esas otras Personas Competentes
Calificadas para solicitar su contribucion.

En estos casos, aunque la Persona Competente Calificada
lider puede asumir la responsabilidad general de la
elaboraciéon y emision del informe, cada Persona
Competente Calificada participante es responsable del
trabajo para el cual esta certificada como tal. De igual
forma, la Persona Competente Calificada lider puede
solicitar la contribucion de otros especialistas que no
necesariamente sean Personas Competentes Calificadas
(por ejemplo, especialistas en propiedad minera, disefios de
ingenieria, seguridad, medioambiental, etc.), los cuales
estan obligados a asumir la total responsabilidad
profesional por las porciones del Informe Publico que
suscriban, en cuyo caso la responsabilidad del lider consiste
en contar con los antecedentes tecnicos que permiten
respaldar dicha participacion.
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La estimacion de Recursos a menudo, y muy frecuentemente,
es un esfuerzo de equipo. Dentro de este equipo,
generalmente los geo6logos son responsables de la mayor
parte de los trabajos de caracterizacion y estimacion. La
estimacion de Reservas casi siempre implica un esfuerzo de
equipo que involucra un numero de disciplinas técnicas, y
dentro de ese equipo, los ingenieros de minas generalmente
ocupan el papel central. La documentacion para una
estimacion de Recursos o Reservas debe ser recopilada por,
0 bajo, la supervision de una Persona o Personas
Competentes Calificadas, ya sea un gedlogo, ingeniero de
minas o miembro de otra disciplina. Sin embargo, en
aquellos casos en que hay una division clara de
responsabilidades dentro de un equipo, cada Persona
Competente Calificada debe aceptar responsabilidad por su
contribucién en particular. Por ejemplo, una Persona
Competente Calificada podria aceptar responsabilidad por
reunir datos asociados con los Recursos Minerales, otra
para el proceso de estimacion de las Reservas Minerales,
otra para el consumo de estas Reservas de acuerdo a un
programa productivo, en tanto que el lider del proyecto
debera aceptar la responsabilidad por el documento en su
conjunto, sin embargo debe estar acompafiado por las
personas competentes responsables respectivas.

Para Informar sobre los Resultados de Exploracion,
Recursos Minerales y Reservas Minerales debe constituir
un informe compilado, presentado y defendido por la
Persona Competente Calificada a cargo de tal informacion.
Si existen dudas o cuestionamientos respecto al informe
realizado bajo la responsabilidad de una Persona
Competente Calificada, esta responderd profesionalmente,
ante los organismos que acreditaron su calidad (institucion
extranjera), asi como también legalmente ante las
instituciones financieras y otras ligadas al sistema publico
chileno que requieran. Tales procedimientos pueden variar
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de un pais a otro, pero los acuerdos internacionales entre
las Organizaciones Nacionales para Informar a través del
sistema “ROPO" (Organizacion Profesional Extranjera
Reconocida) estan incentivados para estandarizar las
practicas de las Personas Competentes donde sea posible.

Cuando una compafia registrada en el mercado de
capitales chileno desee informar al publico sobre los
resultados de la exploracion o sobre la estimacion de
Recursos Minerales o Reservas Minerales localizado en el
extranjero, serd necesario que esa compafiia nombre a una
Persona o Personas Competentes Calificadas registradas
por la Comisibn Minera para que estas se hagan
responsables de los resultados del prospecto de exploracién
o de la estimacion de los Recursos Minerales o Reservas
Minerales sefialados. Se entendera que también estan
registrados por la Comision Minera los profesionales
afiliados a instituciones extranjeras con las cuales esta
Comision tiene acuerdos de reciprocidad o acuerdos
internacionales como una organizacion Profesional
Extranjera Reconocida (ROPO). En todo caso, el informe
para un mercado de capitales chileno debe ser elaborado de
acuerdo con el cédigo CH 20235, ademas de otros
requerimientos si estos son solicitados por el organismo
regulador.

Por todo lo dicho en los péarrafos anteriores, el Informar
sobre los Resultados de Exploracién, Recursos Minerales,
y Reservas Minerales es una tarea multidisciplinaria que
por la naturaleza del negocio minero requiere de la
participacion de expertos, especialistas y Personas
Competentes Calificadas en las distintas areas de la cadena
de valor del negocio minero. Si bien esta participacion es
necesaria, se debe distinguir entre la responsabilidad
general que asume la Persona Competente Calificada lider
por la elaboracion y emision del informe, y la que asumen
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las Personas Competentes Calificadas en sus &reas de
especialidad del &mbito geo-minero-metallrgico.

Siendo asi, la Persona Competente Calificada lider debe
demostrar conocimientos, experiencia y juicio para
considerar las materias que dicen relacion con la
sustentacion técnica, economica, medioambiental y legal del
negocio minero. Conocimientos, a traves de estudios de
especialidad en el area de la sustentacién técnico-
econdmica de los Resultados de Exploracién, Recursos
Minerales y Reservas Minerales; experiencia, a través de
trabajos de relevancia en los cuales haya participado, ya
sea en la direccién de los estudios o como experto en areas
especificas; y juicio demostrado en funcién de una carrera
profesional sélida y bien cimentada.

La Persona Competente Calificada, adicionalmente a su
capacidad de identificar la potencialidad/vulnerabilidad de
un proyecto minero, debe responsabilizarse por compilar la
informacion  relevante, preparar la documentacion
correspondiente, explicitar incertidumbres y riesgos,
coordinar y monitorear el flujo de informacion técnico-
econdmica, velar por los datos de naturaleza econémico-
financiera y supervisar en todos sus alcances y objetivos la
sustentacién geo-minero-metallrgica de los Resultados de
Exploracion, Recursos Minerales y Reservas Minerales.

La responsabilidad de la Persona Competente Calificada a
cargo de tal informe o documento publico debe ser
completa. Si la Persona Competente Calificada tiene dudas
0 reconoce insuficiencias en si misma en algun area técnica
0 econdmica en particular, debe asumir la responsabilidad
de incluir en el equipo a otra Persona Competente
Calificada o a un experto, especialista en esa area en
particular, de modo de subsanar las insuficiencias que
hubiera reconocido.
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12.

13.

Adicionalmente a los requisitos de competencia Yy
calificacion técnicas, en el Anexo 2 se establecen ciertas
normas y guias de conducta profesional que toda Persona
Competente Calificada debe cumplir.

La_sustentacidn geo minero metaldrgica: Incluye la
interpretacion, andlisis, evaluacion y validacion de todos los
aspectos técnicos que respaldan los resultados obtenidos en
cada una de las actividades asociadas con la cadena de valor
del negocio minero, de acuerdo a como progresa la
informacion técnica y econdmica capturada a través de las
fases de identificacion y conversion de recursos minerales
en reservas minerales, a saber: Exploracién, Perfil,
Prefactibilidad y Factibilidad.

La sustentacidén geo-minero-metalUrgica esta constituida por
la informacion técnico-econdmica generada para evaluar el
potencial cualitativo y cuantitativo, vulnerabilidades y
riesgos asociados con los Resultados de Exploracion,
Recursos Minerales y Reservas Minerales en estudio.

La cadena de valor del negocio: Se refiere a la secuencia
de actividades por la que transitan los Recursos Minerales
hasta materializar su beneficio econdmico, las cuales
comprenden: exploracion, aseguramiento de la propiedad
minera 'y superficial, reconocimiento geocientifico,
muestreo, analisis y ensayos de muestras, modelamientos
geoldgico, geometallrgico y geotécnico, estimacion vy
categorizacion de recursos, definicion de pardmetros
técnico-econdmicos para la valorizacion de los recursos y
activos mineros especificos bajo estudio, disefio minero,
plan de produccion, comportamiento metallrgico, estudio
de capacidades productivas, determinacion de reservas,
resolucion de los temas medioambientales, legales, de
infraestructura y sociales, comercializacion de productos
finales y evaluacion econémico—financiera.
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V.

14.

TERMINOLOGIA TECNICA

Las Fases de la Conversiéon de Recursos a Reservas:

Incluyen el Prospecto de Exploracién que da origen a la
Idea, el andlisis técnico-econdmico de orden de magnitud
que da origen a un Estudio de Alcance y posteriormente al
Estudio de Prefactibilidad. El proceso de conversion se
cierra con el Estudio de Factibilidad que puede servir
razonablemente como base para una decision final para un
proponente o entidad financiera para financiar, el desarrollo
del proyecto.

LA CONVERSION DE RECURSOS EN RESERVAS

RECURSOS RESERVAS
MINERALES MINERALES
Informacion Modelos
Fragmentaria Funcionales

Transito progresivo de acotacion de Incertidumbresy Riesgos

EXPLORACION PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

Grafico 1 Las Fases de Conversion y Niveles de Estudios
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15. Los Factores Modificantes: Son consideraciones utilizados

para convertir Recursos Minerales a Reservas Minerales.

Estos incluyen, pero no se limitan a, mineros,
procesamiento, metalUrgicos, infraestructura, econémicos,
mercado, legales, ambientales, sociales y factores

gubernamentales.

El Grafico 2 establece el marco para la categorizacion de las
estimaciones de tonelaje y leyes para reflejar diferentes
niveles de confianza geoldgica y diferentes grados de

evaluacion técnica y econémica.

y confianza
geoldgica

Aumentode 7
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Resultados de
Exploracion
RECURSOS

MINERALES
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MINERALES

Probables
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Consideracion de los Factores Modificantes: mineros, procesamiento, metalurgicos,
econémicos, mercado, legales, medioambientales, infraestructura, sociales, y

-

gubernamentales.

-

==

Gréfico 2 Relacion general entre los Resultados de
Exploracion, Recursos Minerales y Reservas Minerales
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16. Los Resultados de Exploracion: Incluyen los datos y la
informacidn generada por los programas de exploracion de
minerales que podrian ser de utilidad para los inversionistas,
pero que no forman parte de una declaracion de Recursos
Minerales o Reservas Minerales.

Estos resultados se basan en los estudios y andlisis iniciales
llevados a cabo en sectores mineralizados, muchas veces
aislados, percibidos como de interés econdmico. La
informacidn disponible, la mayor parte de las veces, permite
solo  conceptualizar la  probable continuidad o
discontinuidad de la mineralizacion, establecer analogias
con otros depositos conocidos, identificar afloramientos y
realizar trabajos de reconocimiento superficial, incluyendo
muestreos para analisis, y en algunos casos, sondajes de
exploracién estratégicamente dispuestos en el area para
vislumbrar continuidad de la mineralizacion detectada. Sin
embargo, Es comUn en las primeras etapas de la exploracion
cuando la cantidad de datos disponibles no permite estimar
tonelajes y leyes, ya que estas mineralizaciones no pueden
ser delineadas, delimitadas y categorizadas como recursos
minerales.

Al informar sobre el potencial de estas mineralizaciones, la
Persona Competente Calificada debe explicitar que este tipo
de informacion mas que una base para estimaciones,
constituye una base para conceptualizaciones.

Este es el caso en el cual zanjas, afloramientos, labores
antiguas y otros trabajos (eventualmente sondajes tipo
explorador) se utilizan para respaldar las caracteristicas
del prospecto que se informan a los inversionistas, pero
cuya informacion no permite una estimacion razonable de
tonelajes y leyes. En estos casos se debe dejar una clara
constancia de la naturaleza y limitaciones de la
informacion.
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17.

En estas circunstancias, puede resultar importante
proporcionar informacién geologica y de produccién
historica relativas a las minas localizadas en el &area del
prospecto, describir la naturaleza de depdsitos minerales
vecinos de caracteristicas similares al prospecto y
cualquiera otra informacion que pueda ser de interés para
un eventual inversionista.

También puede ser atil proporcionar informacion acerca de
la potencialidad de estos resultados como fuentes de
alimentacion de algun centro de proceso de minerales en el
distrito bajo observacion. Sin embargo, la Persona
Competente Calificada no puede proveer informacién sobre
tonelajes, leyes y programas productivos.

El Estudio de Perfil o Diagndstico: Es un estudio técnico
econdémico preliminar o de orden de magnitud respecto del
potencial de la viabilidad de los Recursos Minerales. Esto
incluye evaluaciones adecuadas y realistas de los Factores
Modificadores considerados, junto con otros factores
operacionales relevantes que son necesarios para demostrar
en el momento de informar que avanzar hacia un Estudio de
Pre-Factibilidad puede ser razonablemente justificado.

Es decir se basa en informacion de estudios preliminares, en
el cual la continuidad geoldgica, los controles estructurales,
el tipo de alteracion, la mineralizacion, la litologia y la
estimacion y categorizacion del recurso han sido inferidas
sobre informacion inicial de muestreos superficiales y
sondajes exploratorios, analisis quimicos protocolizados,
pruebas metaldrgicas iniciales y parametros técnico-
productivos proyectados o supuestos de acuerdo a criterios
aplicados normalmente en la industria minera. La calidad de
los datos esta respaldada por procedimientos de
aseguramiento de calidad y control (AC/CC).
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18.

En esta etapa no es posible definir Reservas Minerales.

El Estudio de Prefactibilidad: Es un estudio completo de

un rango de opciones para la viabilidad técnica y economica
de un proyecto minero que ha avanzado a una etapa donde
el método de explotacion, en el caso de mineria subterranea,
o la configuracion del rajo, en el caso de rajo abierto, han
sido establecidos de igual forma con el método efectivo de
procesamiento de mineral.

Incluye una evaluacion financiera basada en suposiciones
razonables de factores modificadores y una evaluacion de
cualquier otros factores relevantes, los cuales son
suficientes para que una Persona Competente, quien
actuando razonablemente, pueda determinar si todo o parte
del Recurso Mineral pueda ser clasificado como Reserva
Mineral en el momento de informar. Un Estudio de Pre-
Factibilidad esta en un nivel de confianza méas bajo que un
estudio de viabilidad.

Es decir se basa en informacion de estudios detallados y
sustentados, en el cual la continuidad geoldgica, los
controles estructurales, el tipo de alteracion, la
mineralizacion, la litologia y la estimacion y categorizacién
del recurso han sido debidamente validadas en base a una
adecuada densidad de muestreo, analisis quimicos, pruebas
metalurgicas y pardmetros técnico- productivos consistentes
con la practica estandar de la industria para este nivel de
ingenieria. La calidad de los datos esta respaldada por
procedimientos de aseguramiento de calidad y control
(AC/CC).

La informacion indicada permite la generacion de un plan
minero técnicamente realizable y econdmicamente viable en
el cual se han considerado todos los factores modificantes
(mineros,  metallrgicos,  economicos,  financieros,
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comerciales, legales, medioambientales, sociales vy
gubernamentales). Como resultado de esta etapa, la Persona
Competente Calificada puede certificar la porcion de
Recursos Minerales que puede ser contabilizada como
Reservas Minerales.

Dependiendo del grado de confiabilidad asignado al
Recurso Mineral, la Reserva Mineral generada puede
considerarse como Probada — proveniente sélo de Recursos
Minerales Medidos — o Probable — proveniente de Recursos
Minerales Indicados o Medidos. Los Recursos Minerales
Indicados ameritan ser convertidos, primero, en Recursos
Minerales Medidos para, posteriormente, ser convertidos en
Reservas Minerales Probadas (ver grafico N°2). No esta
permitida la transformacion directa de Recursos Minerales
Indicados a Reservas Minerales Probadas.

Una vez que el estudio de Prefactibilidad se encuentre
concluido, es decir, con un escenario técnico-econémico
explicitamente identificado, el proyecto puede pasar a la
fase de Factibilidad.

19. El_Estudio _de Factibilidad: Es un estudio técnico y
econdémico completo de la opcidn de desarrollo seleccionada
para un proyecto minero, que incluye evaluaciones
apropiadamente detalladas de los factores modificadores
aplicables junto con cualquier otro factor operacional
relevante y un analisis financiero detallado los cuales son
necesarios para demostrar en el momento de informar que la
extraccion es razonablemente justificada (econdémicamente
explotable).

Los resultados del estudio pueden servir razonablemente
como base para decisiones de inversion y es usado
generalmente para respaldar la documentacion técnica
economica requerida para el financiamiento de proyectos.
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21.

Los estudios de Factibilidad deben contener la informacion
geocientifica, de las ingenierias y de los aspectos
medioambientales, legales y econdmicos con el mayor nivel
de certeza posible de acuerdo al nivel de estudio.

El nivel de confianza del estudio serd mas alto que un
estudio de pre-factibilidad.

Recurso Mineral: Es una concentracion u ocurrencia de
material natural, sélido, inorganico u organico fosilizado
terrestre, de tal forma, cantidad y calidad, que existen
perspectivas razonables para una eventual extraccion
econdmica. La localizacion, tonelajes, contenidos de los
elementos o minerales de interés, caracteristicas geoldgicas
y el grado de continuidad de la mineralizacion es estimada,
conocida o interpretada a partir de evidencias geologicas,
metalUrgicas y tecnoldgicas especificas.

El término Recurso Mineral cubre mineralizaciones vy
materiales naturales de interés econdmico intrinseco los
cuales han sido identificados y estimados a través de
actividades de exploracion, reconocimiento y muestreo. De
acuerdo al grado de confiabilidad existente, los Recursos
Minerales se categorizan en Inferidos, Indicados y Medidos.

Recurso Mineral Inferido: Es aquella porcion del Recurso

Mineral para el cual las estimaciones de tonelaje y ley
presentan un bajo nivel de confianza en su exactitud y
precision debido a que se estiman sobre la base de evidencia
geoldgica y muestreo limitado y a extrapolaciones de
caracter mas bien tentativo sobre la naturaleza de los
controles de la mineralizacién. La evidencia geoldgica es
suficiente para insinuar pero no para justificar la geologia y
la ley o calidad de la continuidad.
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Un Recurso Mineral Inferido tiene un menor nivel de
confianza que los asignados a las categorias de Indicado y
Medido, y no esta permitida su conversion en una Reserva
Mineral. Es razonablemente esperado que la mayoria del
Recurso Mineral inferido podria ser actualizado a Recurso
Mineral Indicado con la exploracion extendida.

El término "perspectivas razonables para una eventual
extraccion economica™ implica un juicio (aunque
preliminar) por la Persona Competente con respecto a los
factores técnicos y econdémicos que pueden influir en la
perspectiva de extraccion econdmica, incluyendo los
aproximados parédmetros mineros, tales como la dilucion,
recuperacion minera y el minimo ancho de explotacion. En
otras palabras, un Recurso Mineral no es un inventario de
toda la mineralizacion perforada 0 muestreada,
independientemente de la ley de corte, dimensiones de
explotacion probables, ubicacion, o continuidad; mas bien
se trata de una estimacion realista de la mineralizacion que,
en condiciones técnicas y econdmicas asumidas Yy
justificables, podria ser econdmicamente extraible. La
porcién de un depoésito que no tiene potencial para una
eventual extraccion econdmica, 0 que contiene cantidades
significativas de elementos nocivos / minerales para lo cual
un adecuado ensayo no se ha llevado a cabo, no puede ser
incluido.

Debido a las incertidumbres asociadas al Recurso Inferido,
no existe certeza que todo este mineral o una porcion de él
se convierta, en definitiva, en Recurso Mineral Indicado o
Recurso Mineral Medido como resultado de un
reconocimiento adicional.

La confiabilidad en la estimacién de estos Recursos es

insuficiente para asociarles parametros técnicos vy
econdémicos o para posibilitar una evaluacion sobre su
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viabilidad econémica en un estudio de prefactibilidad o
factibilidad sustentado y pablico.

Los recursos minerales inferidos solo pueden ser utilizados
en una evaluacion econdmica preliminar, lo cual debe ser
justificado y claramente explicitado.

Recurso _Mineral Indicado: Es aquella porcion del
Recurso Mineral cuyo tonelaje, densidad, ley o calidad,
forma y caracteristicas geoldgicas, geometallrgicas Yy
geotécnicas han sido estimadas con la confianza suficiente
para permitir la aplicacion de los factores modificadores con
suficiente detalle para respaldar la planificacion minera y la
evaluacion de la viabilidad econdmica del yacimiento.

La evidencia geoldgica es derivada desde una exploracién
adecuadamente detallada y confiable, ademas del muestreo
y las pruebas, y es suficiente para asumir la geologia y ley o
calidad de la continuidad entre los puntos de observacion.

Es decir, estas caracterizaciones y estimaciones estan
basadas en reconocimientos, muestreos, Yy analisis
realizados en lugares representativos de la mineralizacion
origen de este recurso, generando una malla de informacion
tal, que la continuidad y caracterizacion geoldgica, asi como
el contenido del elemento o mineral de interés, pueden ser
estimados con un suficiente grado de confiabilidad. En la
Seccion Il del Anexo 1 se entregan detalles al respecto.

Complementariamente, entonces el Recurso Mineral puede
ser codificado como Recurso Mineral Indicado cuando la
naturaleza, calidad, cantidad y distribucion de datos son tales
que permitan una adecuada interpretacion del contexto
geoldgico, de modo que la continuidad y caracterizacion de
la mineralizacion puedan ser supuestas razonablemente entre
los puntos de observacion.
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La Persona Competente Calificada debe poseer la
capacidad, conocimiento y juicio tales que le permitan
reconocer la importancia de la categoria de Recurso
Indicado en la preparacién y avance de un estudio de
factibilidad. La estimacion del Recurso Indicado debe ser
de tal calidad que permita sustentar escenarios productivos
alternativos preliminares, los cuales puedan servir de base
para tomar decisiones significativas acerca del escenario
mas promisorio desde el punto de vista técnico-econémico.

Recurso Mineral Medido: Es aquella porcion del Recurso
Mineral cuyo tonelaje, densidad, leyes o calidad,
caracteristicas geologicas, geometallrgicas y geotécnicas
son estimados con la confianza suficiente para permitir la
aplicacion de los factores modificadores para respaldar la
planificacion minera detallada y la evaluacion final de la
viabilidad econdmica del yacimiento. En la Seccion 111 del
Anexo 1 se entregan detalles al respecto.

La evidencia geologica es derivada de exploracion detallada
y confiable, ademéas del muestreo y las pruebas y es
suficiente para confirmar la geologia, ley o calidad de la
continuidad entre los puntos de observacion.

Es decir, estas estimaciones y caracterizaciones estan
basadas en reconocimientos detallados, confiables y
verificables y en analisis y pruebas representativas ubicadas
de acuerdo a una malla de informacion tal, que la
continuidad de leyes y de caracteristicas geologico-
metaldrgicas permite su validacion.

La Persona Competente Calificada puede clasificar el
Recurso como Recurso Medido cuando la naturaleza,
calidad, cantidad y distribucién de datos es tal, que le
permita una solida interpretacion del contexto geologico de
modo que la continuidad de la mineralizacion puede ser
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confirmada, la estimacién de tonelajes y leyes pueda ser
establecida dentro de estrechos limites de aceptabilidad, y
variaciones potenciales de estas estimaciones no afecten
significativamente la viabilidad econémica de esos
recursos. Esta categoria requiere un alto nivel de confianza
en la interpretacion geoldgica, en los controles de la
mineralizacion, en el tipo de litologia, alteracion vy
mineralizacion, y en la definicion de sus unidades
geocientificas de estimacion. La confianza en este tipo de
recurso es tal, que permite la aplicacion sin restricciones
de conceptos técnicos y econdmicos para la evaluacién de
la viabilidad econdmica de esos Recursos Minerales.

La Categorizacion del Recurso Mineral: En la
categorizaciéon impuesta al Recurso Mineral es importante
considerar el grado de conocimiento sobre su continuidad y
sus caracteristicas geoldgicas. El término Recurso Mineral
Inferido, por ejemplo, no significa recurso desconocido ni
tampoco recurso hipotético. Inferido implica cierta
informacién preliminar; reducida y fragmentaria, pero real,
de modo que se puede establecer una inferencia. EI Recurso
Mineral Inferido es wuna apuesta informada. La
incertidumbre puede ser alta y significativa, pero capaz de
ser medida, modelada y acotada. Sin embargo, no esta
permitida la transformacion de Recursos Minerales
Inferidos en Reservas Minerales.

La clasificacion de Recursos Minerales es un asunto de
juicio y las Personas Competentes deberian tener en cuenta
los elementos de la Tabla 1 que se refieren a la confianza en
la estimacion de los Recursos Minerales.

Entonces, los recursos que no se basan en una informacion
minima, que no pueden ser caracterizados ni contabilizados,
sino solo considerados como potencial sera un hipotético
objetivo de exploracion. El objetivo de exploracién puede
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ser referenciado, pero no tiene cabida en la terminologia
técnica de Recursos y Reservas Minerales.

En relacién con la informacion relevante para guiar la
definicion de los Resultados de Exploracion, Recursos, y
Reservas Minerales, el Anexo 1 proporciona una matriz de
requerimientos minimos que debe ser aplicada a las
técnicas, criterios, y procedimientos que sustentan esa
definicion. Esta matriz es una guia y su aplicacion debera
evaluarse caso a caso.

La Estimacion del Recurso Mineral: Esta estimacion no
constituye una determinacion precisa. Como la informacion
capturada y utilizada es restringida, la estimacion
corresponde a valores esperados con cierta probabilidad de
ocurrencia dependiendo de la cantidad y calidad de
informacion disponible.

La préactica de la estimacion del Recurso Mineral cubre
desde metodologias basadas solo en métodos estadisticos
convencionales (seccional, poligonos, inverso de la
distancia) hasta aquellas que introducen las caracteristicas
espaciales de los datos capturados in-situ (kriging y sus
variantes). Naturalmente que, donde sea posible, se debera
privilegiar estos ultimos. En cualquier caso, es de alta
conveniencia validar las estimaciones obtenidas, sea
examinando la consistencia de resultado, usando a lo
menos dos métodos, o mediante algdn otro criterio.

Reserva Mineral: Es aquella porcién del Recurso Mineral

Medido o del Recurso Mineral Indicado que es
economicamente extraible de acuerdo a un escenario
productivo, medioambiental, economico Yy financiero
derivado de un plan minero y en cuya evaluacion se han
considerado todos los factores modificantes (mineros,
metalurgicos, econémicos, financieros, comerciales, legales,
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medioambientales, infraestructura, sociales y
gubernamentales). La Reserva Mineral incluye pérdidas y
diluciones con material ajeno circundante a esa porcion de
Recurso Mineral y que lo contamina por efectos de la
extraccion minera.

La evaluacion realizada puede provenir de estudios de
Prefactibilidad o de Factibilidad y debe ser actualizada
segln las condiciones realistas al momento en que las
Reservas Minerales son informadas. Las Reservas
Minerales se categorizan en Reservas Minerales Probables y
Reservas Minerales Probadas, en las que estas ultimas
poseen un mayor grado de confianza.

El punto de referencia en el cual las Reservas estan
definidas, por lo general es el punto donde el mineral es
entregado a la planta de procesamiento, debe ser informado.
Es importante que, en todas las situaciones en las que el
punto de referencia es diferente, tales como un producto
vendible, se incluya una declaracion explicativa para
asegurar que el lector esta totalmente informado en cuanto a
lo que esté siendo presentado como informacion.

La Reserva Mineral esta constituida por aquellas porciones
de recurso mineral medido o indicado que, después de
aplicar parametros y factores mineros, resultan en
tonelajes y contenidos los cuales, en opinion de la Persona
Competente Calificada, pueden ser la base de un proyecto
viable considerando factores técnicos, economicos,
medioambientales, infraestructura, sociales, legales y
gubernamentales relevantes.

Las Reserva Mineral deben incluir material de dilucion —
material no identificado como mineral - el cual, debido a
las condiciones de extraccion, debe ser extraido vy
transportado a la planta de procesos en conjunto con ellas.
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Los factores considerados, en este caso, implican que la
factibilidad de una operacion extractiva de una Reserva
Mineral ha sido establecida y analiticamente demostrada y
justificada bajo supuestos tecnoldgicos, operacionales,
medioambientales e inversionales razonables. Esto no
implica que las instalaciones ya estén operando o que todos
los permisos gubernamentales hayan sido obtenidos. Lo que
si implica, es que existen razonables expectativas para
obtener dichas aprobaciones.

Reserva _Mineral _Probable: Es aquella porcion
econdémicamente extraible del Recurso Mineral Indicado y
en algunas circunstancias del Recurso Mineral Medido,
cuya factibilidad de explotacion ha sido establecida con un
moderado nivel de confianza.

Esta Reserva considera material de dilucién y pérdidas de
tonelaje que pueden ocurrir a consecuencia de la extraccion
minera.

La definicion de la Reserva Mineral Probable se basa en
evaluaciones que pueden incluir estudios de prefactibilidad
o factibilidad, incorporando pardmetros mineros, procesos
metaldrgicos, tecnoldgicos, econdmicos, comerciales,
legales, medioambientales, infraestructura y otros factores.

La Reserva Mineral Probable cuenta con un menor nivel de
confianza que la Reserva Mineral Probada.

Reserva __Mineral _Probada: Es aquella porcién
econdmicamente extraible del Recurso Mineral Medido,
cuya factibilidad de extraccion ha sido establecida con un
alto nivel de confianza en los factores modificadores.

Esta Reserva considera material de dilucion y pérdidas de
tonelaje que pueden ocurrir a consecuencia de la extraccion
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minera. La definicion de Reserva Probada se basa en
estudios de factibilidad incorporando parametros mineros,
metallrgicos, tecnoldgicos, econdmicos, comerciales,
legales, medioambientales, infraestructura y otros factores.

La categorizacion de la Reserva Minera esta determinada
primariamente por la clasificacion correspondiente al
Recurso Mineral y una evaluacion de las incertidumbres de
los factores modificadores y debe ser hecha por la Persona
Competente Calificada.

El Cdodigo proporciona una relacién directa entre Recurso
Mineral Medido y Reserva Mineral Probada y entre
Recurso Mineral Indicado y Reserva Mineral Probable. El
nivel de confianza geocientifica para la Reserva Mineral
Probable es el mismo que el requerido para la
determinacion in-situ del Recurso Mineral Indicado; el
nivel de confianza geocientifica para la Reserva Mineral
Probada es el mismo que el requerido para la
determinacion in-situ del Recurso Mineral Medido.

El Recurso Mineral Indicado sélo puede convertirse en
Reserva Mineral Probable. Tan solo cuando ese Recurso se
ha transformado en Recurso Mineral Medido, la Reserva
correspondiente puede ser convertida en Reserva Mineral
Probada. No estd permitido el paso directo del Recurso
Mineral Indicado a Reserva Mineral Probada.
(Ver Gréfico 2)

El Recurso Mineral Medido puede dar origen a Reserva
Mineral Probada o Reserva Mineral Probable, segln sea la
valoracion que realice la Persona Competente Calificada
de los factores modificadores y el nivel de confianza de la
informacidn asociada a su factibilidad de explotacion.
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La Categorizacion de las Reservas Minerales: En la
categorizacion impuesta a las Reservas Minerales es
importante considerar el grado de conocimiento sobre los
factores econdmicos, tecnoldgicos, medioambientales,
infraestructura, legales, sociales y otros que afectan las
Reservas bajo analisis. Ambos términos, Probadas y
Probables, implican una incertidumbre bastante acotada
acerca del conocimiento geocientifico que se tiene sobre
ellas, asi como de los factores anteriormente mencionados.
Los Recursos Minerales Inferidos no deben considerarse en
el proceso de determinacion de reservas minerales. (Ver
gréfico 2)

En relacion con la informacion relevante que debiera guiar
la definicion de Recursos y la de Reservas, el Anexo 1
proporciona una matriz de requerimientos minimos que
debe aplicarse a las técnicas, criterios y procedimientos
que sustentan dichas definiciones. Esta matriz es una guia y
su aplicacién debera evaluarse caso a caso.

Inventario _de Recursos vy Reservas Minerales: Las
estimaciones de Recursos y Reservas no son precisas y, por
lo tanto, en los informes publicos los tonelajes y leyes
deben ser expresados de manera que la precisién asociada
con esas estimaciones aparezca redondeada a cifras
significativas.

De este modo, habitualmente las cifras de tonelajes y leyes
se entregaran con 2 a 3 cifras significativas. Por ejemplo, si
una estimacion de recursos tiene un resultado de 9.247.523
toneladas de 1,45675% Cu y 0,8345 g/ton Au, se informara
como 9.250.000 toneladas (0 9.250 miles de toneladas) de
1,46% Cu y 0,83 g/ton Au. En los informes la Persona
Competente Calificada se referira a sus cifras como
“estimadas” y no como ‘“calculadas” y, dentro de los
posibles limites de incertidumbre, incorporarqd un
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comentario que permita apreciar la precision de tales
estimaciones.

Los inventarios no pueden incluir categorias combinadas,
sino que deben referirse explicitamente a la categoria a la
cual pertenecen tanto Recursos Minerales como Reservas
Minerales. Es decir, se informara por separado Recursos
Minerales Medidos, Indicados e Inferidos (siendo posible
incluir ademas la suma de Medidos + Indicados) y Reservas
Minerales Probadas y Probables (siendo posible ademas
incluir la suma total de Reservas Minerales).

De igual modo, los inventarios deben contener tonelajes y
leyes de manera explicita, sin perjuicio de informar también
los contenidos de metal o mineral que ellos representan.
Ademas se debe informar las leyes o parametros de corte
utilizados para la estimacion de los recursos minerales y
reservas minerales.

Al informar sobre las Reservas también deben indicarse las
recuperaciones derivadas de los procesos metallrgicos y
sus variaciones en el tiempo, por tipo de mineralizacién o
por otro parametro.

En la estimacion de Reservas se debe explicitar el criterio
de dilucion utilizado y el impacto de esta diluciéon en el
resultado.

Al informar sobre las categorias de las Reservas Minerales
se debe ser especificado si estas categorias estan o no
incluidas en algunas de las categorias de los Recursos
Minerales a fin de evitar doble contabilidad.

Si existe una diferencia sustancial entre los Recursos y las

Reservas declaradas en un Informe Publico, se debe incluir
una explicacion de las razones de esa diferencia de manera
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que el lector pueda evaluar la posibilidad de convertir los
restantes Recursos Minerales en Reservas Minerales.

No esta permitido el empleo de una terminologia diferente
a la de Recursos y Reservas Minerales en un Informe
Publico de estimaciones de tonelajes y leyes conforme con
la Ley N° 20.235.

Reconciliaciones: Al preparar la declaracion de Reservas
Minerales, primeramente se debe desarrollar la declaracion
de Recursos Minerales sobre los cuales dichas reservas
estdn basadas. Cuando se publica un nuevo reporte o
declaracion de Recursos y/o Reservas Minerales, se debera
incluir una reconciliacion de las cifras publicadas en la
ocasion anterior, identificando las diferencias entre ambos
conjuntos de cifras y sefialando las razones que hubo para
estas diferencias, como p.ej. aspectos productivos,
exploraciones, cambios de categorizacion y otros. No es
necesario que la reconciliacion dé cuenta en detalle de las
diferencias, pero debe permitir al lector formarse un juicio
certero respecto a lo sucedido.

La aplicacion de leyes de corte y otros criterios a los
Recursos Minerales puede entonces ser hecha para
desarrollar la declaracién de Reservas Minerales, las cuales
pueden ser reconciliadas con declaraciones previas.

Las Empresas deben reconciliar las estimaciones en sus
Informes de Recursos y Reservas Minerales cada vez que
las cifras sean diferentes a las publicadas con anterioridad.
No es esencial una explicitacion detallada de las
diferencias entre las estimaciones, pero se debe realizar un
comentario adecuado a fin que el lector pueda
familiarizarse con las desviaciones significativas.
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El Anexo 1 proporciona una sintesis de los criterios
principales que deberian ser considerados al preparar
informes sobre los Resultados de Exploracion, de los
Recursos Minerales y de las Reservas Minerales. Estos
criterios requieren ser discutidos en los Informes Publicos,
sobre todo si ellos materialmente afecten la estimacion y
clasificacion de las Reservas Minerales. Cambios de los
factores economicos, gubernamentales y otros pueden
constituir, por si mismos, la causa de cambios significativos
en las Reservas Minerales y deben ser informados como
corresponde.

Depdsitos No Metalicos: En el caso de los depdsitos no
metalicos el foco bésico es la calidad del material a extraer,
procesar y comercializar en términos de la continuidad del
depdsito y el contenido y variabilidad de la especie mineral
de interés y elementos contaminantes, y en relacion con los
requerimientos del mercado, los contratos de abastecimiento
y las restricciones impuestas a los materiales contaminantes.
Las actividades vinculadas al aseguramiento y control de
calidad (AC/CC) revisten importancia capital. El andlisis de
mezclas, de granulometrias, de fallas y control de
estructuras geoldgicas que pueden influir en la cantidad y
calidad del producto constituyen los aspectos esenciales a
informar en este tipo de depositos.

Depositos _Artificiales: La informacion sobre depositos
artificiales (p.ej., pilas, botaderos, relaves, “tortas” y otros)
debe incluir, al menos, leyes, recuperaciones metaldrgicas,
variabilidad granulométrica, quimica y mineraldgica del
material apilado, contenidos de humedad presentes,
densidades, indicadores de percolabilidad y otros datos que
son fundamentales para el eventual procesamiento de estos
materiales, el disefio de las instalaciones correspondientes y
el volumen y calidad del producto comerciable que se
obtenga.
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ANEXO 1

En este anexo se presenta una guia de verificacion y referencia
sobre informacion que las personas competentes deben
considerar para preparar informes sobre los Resultados de
Exploracion, Recursos y Reservas Mineras. La lista no es
excluyente y, como siempre, la relevancia y materialidad son los
principios fundamentales que determinan qué informacion debe
ser reportada publicamente. No obstante, es importante reportar
cualquier asunto que pudiera afectar en forma relevante la
comprension e interpretacion de un lector acerca de los
resultados o estimaciones que se estan informando. Esto es
particularmente importante cuando datos inadecuados o
inciertos afectan la exactitud o la confianza en una declaracion
de los Resultados de Exploracion o una estimacién de Recursos
y/o Reservas Mineras.

De acuerdo con la secuencia de etapas que involucra un
proyecto, las materias que aborda esta guia son:

LAS TECNICAS Y DATOS DE MUESTREO
Los RESULTADOS DE EXPLORACION
LA ESTIMACION DE RECURSOS

LA ESTIMACION DE RESERVAS

El orden y agrupamiento de los criterios de la tabla reflejan el
enfoque sisteméatico normal de la exploracién y evaluacion.
Cuando aplique, la informacion sobre una materia debe
considerar la relacionada con aquellas que le anteceden. La
informacién respecto de las Técnicas y Datos de Muestreo,
siempre aplica al resto de las materias.
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SECCION 1. TECNICAS Y DATOS DE MUESTREO

CRITERIOS EXPLICACION

TECNICAS DE Tipo y calidad del muestreo (canaletas, fragmentos al

MUESTREO azar, otros) y las medidas tomadas para asegurar la
representatividad de las muestras.

TECNICAS DE Tipo de perforacion (diamantina, aire reverso, sonica,

PERFORACION

etc.) y detalles (didmetro de perforacion, tubo estandar
o triple, caracteristicas del muestreo, orientacion del
testigo, etc.).

RECUPERACION
DE MUESTRAS

Registros de recuperacion de testigos y/o detritos y
resultados obtenidos.

Medidas tomadas para maximizar la recuperacion de
las muestras y asegurar su representatividad.

Relacion entre la ley y la recuperacién de muestras y
evaluacion de posible sesgo relacionado a la
pérdida/ganancia  preferencial de  materiales
finos/gruesos.

MAPEO DE
SONDAJES

Detalle de descripcion de los testigos o detritos para
respaldar en forma apropiada la estimacién de
Recursos y los estudios mineros y metallrgicos.

Metodologia de registro de caracteristicas geoldgicas
y geotécnicas de sondajes y otros muestreos (escala,
variables cualitativas o cuantitativas, soportes de
mapeo, dominios mineraldgicos y estructurales,
mediciones geotécnicas, fotografia).

Metodologias de obtencién y manejo de muestras para
pruebas  geotécnicas, metallrgicas, densidad,
petrocalcografia, mineralogia cuantitativa, etc.)

76




TECNICAS DE

REDUCCION Y
PREPARACION
DE MUESTRAS

En el caso de testigos, si han sido cortados con sierra
o guillotina y la fraccion obtenida (mitad, cuarto o
total).

En el caso de fragmentos o detritos, equipos utilizados
(riffle, tubo, rotatorio), muestreo en seco o hlimedo.

Para todos los tipos de muestreo, tipo, calidad e
idoneidad de las técnicas de preparacion.

Procedimientos de control de calidad adoptados para
todas las etapas de reduccion a fin de maximizar la
representatividad de las muestras.

Medidas para asegurar que las muestras obtenidas son
representativas del material in-situ.

Tamafio de las muestras y su consistencia con la
granulometria del material muestreado.

Soporte de muestreo y consistente con la variabilidad
de las leyes y la geologia.

Se recomienda declarar las medidas de seguridad
adoptadas para garantizar la integridad de la muestra.

CALIDAD DE
DATOS DE
ENSAYOS Y
PRUEBAS DE
LABORATORIO

Los Laboratorios deben ser certificados por entidades
externas competentes (uso de protocolos, uso de
materiales de referencia, pruebas de validacion y
otros)

Cadena de custodia entre el lugar de origen de la
muestra y el laboratorio de analisis.

Tipo, calidad e idoneidad de los procedimientos de
ensayo y de laboratorio y si la técnica se considera
parcial o total.

Procedimientos de control de calidad utilizados
(esténdares, blancos, duplicados, controles mediante
laboratorios externos) y niveles de aceptabilidad de
exactitud (ausencia de sesgos) y de precisién
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establecidos

VERIFICACION
DEL MUESTREO
Y ENSAYOS

Verificacion de algunas intersecciones relevantes, ya
sea por personal de la propia compafiia o por terceros

Uso de perforaciones gemelas o muestras duplicadas.

Criterios y procedimientos de ajuste de datos de
ensayos.

UBICACION DE
LOS PUNTOS DE

Exactitud y calidad de los levantamientos de las
coordenadas de los sondajes (collares y trayectorias),

INFORMACION | zanjas o trincheras, trabajos mineros y otras labores
usadas en la estimacion de recursos.
Calidad e idoneidad del control topografico. Planos de
ubicacion.

DENSIDAD Y Densidad (espaciamiento) de datos.

DISTRIBUCION
DE MUESTRAS

Si la densidad y distribucidn de muestras es suficiente
para establecer el grado de continuidad geolégica y de
leyes en forma apropiada para los procedimientos de
estimacion y categorizacion de recursos y reservas
aplicados.

Procedimientos de compositacion de muestras.

ARCHIVOS DE
RESPALDO DE
DATOS Y
MUESTRAS

Informacion documental de los datos originales
(procedimientos  de  ingreso,  verificacion vy
almacenamiento fisico y/o digital) que respalda la
preparacion del informe.

Descripcion de las condiciones de almacenamiento de
muestras de sondajes y pruebas geotécnicas vy
metaldrgicas, preparacion de rechazos y analisis de
pulpas lo cual asegure la reproducibilidad de la
informacion y la ejecucion de estudios adicionales.
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ORIENTACION |Si la orientacién del muestreo consigue un muestreo
DE LA insesgado de posibles estructuras y en qué medida esto
INFORMACION | es conocido, considerando el tipo de yacimiento.

RESPECTO A LA | . ., . ., .
ESTRUCTURA Si la relacion entre la orientacion de los sondajes y las

GEOLOGICA de las estructuras mineralizadas claves se considera
que introduce un sesgo relevante en el muestreo, éste
debe ser evaluado e informado.

AUDITORIAS Y |Los resultados de todas las auditorias o revisiones
REVISIONES respecto a las técnicas y datos de muestreo.
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SECCION 2. RESULTADOS DE EXPLORACION
CRITERIOS EXPLICACION
PROPIEDAD Tipo, referencia (nombre, nUmero), ubicacion, y
MINERA Y propiedad, incluyendo acuerdos o asuntos legales con
DERECHOS terceras partes, tales como asociaciones, sociedades,

SUPERFICIALES

regalias, intereses de pueblos originarios, sitios
historicos, parques o reservas nacionales, aspectos
medioambientales.

Seguridad de la tenencia de la propiedad a la fecha
del informe e indicacién de cualquier impedimento
para operar en el &rea.

SISTEMA DE
REFERENCIA

Tipo, origen y calidad del sistema de coordenadas
utilizadas. Si se utilizan coordenadas locales, su
relacion en términos de altura, desfase horizontal y
angulo con sistema normalizado en el pais.

EXPLORACION

Reconocimiento y valoracién delas exploraciones y

HECHA POR otros trabajos hechas en la propiedad.

OTROS

GEOLOGIA Tipo de depdsito, marco geoldgico y estilo de
mineralizacion.
Mapas y secciones geologicas confiables que
respalden las interpretaciones.
Informacion geologica, leyes y pruebas realizadas en
los trabajos de exploracidn (superficie, canaletas,
zanjas, sondajes, tuneles, etc.) consignada en bases
de datos formales.

INFORMACION Resumen de toda la informacién basica para el

DE SONDAJES entendimiento de los resultados de exploracion,

incluyendo una tabulacion de la siguiente
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informacion de sondajes: tipo, nimero, coordenadas
Este/Norte/Cota del collar, azimut, inclinacion,
longitud. Se debe consignar, ademas, la fecha de
gjecucion (inicio y término) y ejecutor de los
sondajes.

Fundamentar las exclusiones de informacion y
explicar que no afecta la comprensidn del informe.

METODOS DE
AGREGACION DE
DATOS

Las técnicas de promedios ponderados, valores
minimos y méximos de truncamiento de leyes (p.ej.
corte de leyes altas), leyes de corte son datos
fundamentales y deben ser declarados.

Descripcién del procedimiento usado en la
agregacion de tramos cortos de alta ley y tramos
largos de baja ley, ilustrado con algunos ejemplos
tipicos en detalle.

Los criterios aplicados para calcular metal

equivalente deben ser claramente explicitados.

RELACION
ENTRE
ESPESORES
MINERALIZADOS
Y LONGITUDES
DE

Estas relaciones son particularmente importantes en
la informacién de los resultados de Exploracion.

Si se conoce, se debe informar el tipo de relacion de
la geometria de la mineralizaciéon con respecto al
angulo de los sondajes. Si no es conocida, se debe
explicitar que la longitud del intercepto reconocido

INTERCEPTOS L, ; . .
esté s6lo medido en el eje del sondaje.

DIAGRAMAS En lo posible, debe incluirse mapas y secciones (con
sus escalas) y tablas de los intervalos mineralizados,
si es que ayudan a clarificar la informacion en forma
significativa.

INFORMACION Cuando no sea posible entregar informacion

BALANCEADA completa de todos los resultados de exploracion, se

debe informar tanto los tramos de altas y bajas leyes

81




con sus espesores respectivos, de manera de evitar
una interpretacién errénea de los resultados.

OTROS DATOS
RELEVANTES DE
EXPLORACION

Se debe informar otros datos significativos o
fundamentales de la exploracion, incluyendo (pero no
limitado a) observaciones geoldgicas, resultados de
levantamientos geofisicos y geoquimicos, muestreos
masivos (tamafio y método de tratamiento), resultados
de pruebas metalGrgicas, densidad aparente, aguas
subterraneas, caracterizacién geotécnica, potenciales
elementos deletéreos o contaminantes.

Se debe consignar los profesionales responsables de
los trabajos efectuados en los diferentes &mbitos
(geologia, geofisica, geoquimica, estimacién, etc.) y
las fechas de ejecucion de éstos.

TRABAJOS
ADICIONALES

Naturaleza y escala de trabajos adicionales
planificados (p.ej. reconocimiento de extension
lateral o en profundidad mediante sondajes de gran
alcance, respaldados con diagramas e interpretacion
geoldgica.
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SECCION 3. ESTIMACION DE RECURSOS

CRITERIOS

EXPLICACION

INTEGRIDAD DE
DATOS

Medidas tomadas para asegurar que la informacion
no ha sido corrompida, por ejemplo debido a
transcripcion o digitacion de datos, entre su
captura original y su uso para estimacion de
recursos.

Procedimientos utilizados para verificacién y/o
validacion de datos.

INTERPRETACION
GEOLOGICA

Grado de confianza o incertidumbre en la
interpretacién geoldgica del depdsito mineral.

Naturaleza de los datos utilizados y de todos los
supuestos adoptados.

Efecto, si existen, de interpretaciones alternativas
en la estimacion de recursos.

Descripcion de los dominios litologicos,
estructurales y mineraldgicos que sirven de base
para la definicidn de las unidades de estimacion de
leyes, geometaldrgicas, geotécnicas e
hidrogeoldgicas. Calidad e idoneidad de los
procedimientos de captura de informacion
utilizados.

Uso de la geologia en guiar o controlar la
estimacion de recursos.

Factores que afectan la continuidad de la ley y la
geologia.

DIMENSIONES

Extension y variabilidad del recurso mineral
expresado en sus tres dimensiones (largo, ancho y
extension en profundidad).
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ESTIMACION Y
TECNICAS DE
MODELAMIENTO

Tipo e idoneidad de las técnicas de estimacion
aplicadas y suposiciones claves, incluyendo el
tratamiento de datos de leyes extremas, dominios
mineralizados, parametros de interpolacion,
distancia maxima de extrapolacién desde los datos
disponibles.

Criterios utilizados en el modelamiento geolégico
cuando los datos provienen de diferentes campafias
de exploracion y/o de diferentes tipos de muestras
(p.€j. zanjas, sondajes RC, DDH, etc.)

Disponibilidad de estimaciones de validacion,
estimaciones previas y/o registros de produccion
minera y la indicacion si la estimacién toma en
cuenta tales datos en forma apropiada.

Supuestos adoptados respecto a la recuperacion de
subproductos.

Estimacién de elementos contaminantes u otras
variables de significancia econémica no
relacionadas con la ley (p.ej., sulfuros en la
caracterizacion de drenaje 4cido).

En el caso de la interpolacion en el modelo de
blogues, el tamafio del blogue en relacion al
espaciamiento promedio de las muestras y la
busqueda utilizada.

Cualquier supuesto acerca del modelamiento en
funcion de unidades de selectividad minera.

Cualquier supuesto acerca de la correlacién entre
variables.

Proceso de validacion utilizado, comparacion de
los datos del modelo con los datos de sondajes y
uso de datos de conciliacion, si estan disponibles.

Descripcion detallada del método utilizado y los
supuestos adoptados para estimar tonelajes y leyes
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(secciones, poligonos, inverso a la distancia,
geoestadisticos u otro).

Descripcion de como es utilizada la interpretacién
geologica para controlar la estimacion de recursos.

Discusion de los fundamentos para usar o no el
corte o truncamiento de leyes. Si se elige un método
computacional, describir los programas vy
parametros utilizados.

Los métodos geoestadisticos son muy variados y
deben ser descritos en detalle. EI método elegido
debera ser justificado. Se debe discutir la
compatibilidad de los pardmetros geoestadisticos,
incluyendo el variograma, con la interpretacién
geoldgica. Se debe considerar la experiencia
adquirida en la aplicacion de la geoestadistica en
depédsitos similares.

PARAMETROS DE
LEYES DE CORTE

Fundamentos de las leyes de corte o pardmetros de
calidad adoptados, incluyendo los referentes a las
ecuaciones de metal equivalente, si es apropiado.

FACTORES O
SUPUESTOS
MINEROS

Supuestos adoptados en relacion a los posibles
métodos de explotacion, dimensiones mineras
minimas y dilucién interna/externa. No siempre es
posible hacer estos supuestos a nivel del Recurso
Mineral, por lo que se debe explicitar cuando éstos
son aspectos relevantes y no estdn siendo
considerados adecuadamente.

Con el fin de demostrar perspectivas realistas para
una eventual extraccion econdmica es necesario
adoptar supuestos basicos. Ejemplos de estos son el
tipo de acceso (piques, rampas, etc.), parametros
geotécnicos (taludes de rajo, dimensiones de
caserones, etc.), requerimientos de infraestructura y
costos de extraccion estimados. Todo esto debe ser
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claramente establecido.

FACTORES O
SUPUESTOS
METALURGICOS

Procesamiento metallrgico propuesto y su validez
con respecto al tipo de mineralizacion. No siempre
es posible hacer estos supuestos a nivel del Recurso
Mineral, por lo que se debe explicitar cuando éstos
son aspectos relevantes y no estan siendo
considerados.

Con el fin de demostrar perspectivas realistas para
una eventual extraccion econdmica es necesario
adoptar supuestos basicos. Ejemplos de estos son el
alcance de las pruebas metallrgicas, factores de
recuperacién, consideraciones de créditos por
subproductos o de castigos por materiales
contaminantes, requerimientos de infraestructura y
costos de procesamiento estimados. Todo esto debe
ser claramente establecido..

FACTORES DE
TONELAJE
(DENSIDADES IN
SITU)

Si los factores son supuestos explicar sus
fundamentos. Si los factores son determinados
explicar el método usado, ya sea seco o humedo,
frecuencia de las mediciones, la naturaleza, tamafio
y representatividad de las muestras.

CATEGORIZACION

Fundamentos para la categorizacion de los
recursos minerales, en varias categorias de
confianza.

Si se ha considerado en forma apropiada todos los
factores relevantes, p.ej. confianza relativa de las
estimaciones de tonelaje/ley, confianza de Ia
continuidad geolégica y de los contenidos de metal,
calidad, cantidad, y distribucién de los datos.

Si los resultados reflejan apropiadamente la vision
que tiene la(s) Persona(s) Competente(s) sobre el
depdsito mineral.

86




AUDITORIAS O
REVISIONES

Los resultados de todas las auditorias o revisiones
respecto a las estimaciones de recursos.

DISCUSION DE LA
EXACTITUD /
CONFIANZA
RELATIVAS

Si es apropiado, declarar la exactitud y/o confianza
relativas en la estimacion del recurso mineral
usando una aproximacién o procedimiento
considerado apropiado por la Persona Competente
Calificada. Por ejemplo, la aplicacién de
procedimientos estadisticos 0 geoestadisticos para
cuantificar la exactitud relativa del Recurso
Mineral dentro de limites de confianza establecidos
0, si tal procedimiento no es considerado adecuado,
explicar cualitativamente los riesgos involucrados.

La declaracién deberia especificar si la declaracién
de precision relativa y/o confianza se refiere a las
estimaciones globales o locales y si es local,
establecer los tonelajes o volimenes relevantes
para la evaluacion técnica y economica. La
documentacion deberia incluir los supuestos
adoptados y los procedimientos utilizados.

Estas declaraciones de riesgos deberian ser
conciliadas con datos productivos, cuando estos
estén disponibles.
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SECCION 4. ESTIMACION DE RESERVAS

CRITERIOS

EXPLICACION

ESTIMACION DE
RECURSOS PARA SU
CONVERSION EN
RESERVAS

Descripcion de la estimacion de recursos
minerales usada como base para la conversion
a reservas minerales.

Declarar expresamente si las reservas minerales
estan incluidas en los recursos minerales o son
adicionales a ellos.

ETAPA DEL ESTUDIO

Tipo y nivel de estudio realizado para hacer
posible la conversién de recursos en reservas
minerales.

Para la conversion de recursos en reservas
minerales, se requiere al menos un nivel de
estudio de prefactibilidad, donde se determine
un plan minero técnicamente realizable vy
econdmicamente viable y que considere todos
los factores modificantes (mineros,
metallrgicos, econémicos, comerciales, legales,
medioambientales, infraestructura, sociales y
gubernamentales). (ver anexo 2)

PARAMETROS DE
CORTE

Fundamentos de las leyes de corte o parametros
de calidad aplicados, incluyendo el respaldo, si
corresponde, de los célculos de metal
equivalente. El parametro de corte puede ser el
valor econdmico por bloque en lugar de la ley.

FACTORES O
SUPUESTOS MINEROS

Método y supuestos utilizados para convertir
recursos en reservas (mediante aplicacion de
factores de optimizacién apropiados o disefio
minero preliminar o detallado).

Eleccion, tipo y viabilidad técnica de los
métodos de explotacion considerados, el tamafio
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de la unidad de produccién (largo, ancho,
altura), asi como de otros parametros mineros
relacionados con el disefio, accesos, extraccion
de sobrecarga y otros.

Supuestos adoptados con respecto a parametros
geotécnicos (taludes de rajo, tamafio de
caserones, etc.) control de leyes y perforacién
de preproduccién.

Supuestos mayores adoptados en el modelo de
recursos respecto a la optimizacién del rajo o
de caserones, si corresponde.

Factores de dilucién y recuperacién minera y
anchos minimos de explotacién usados.

La manera en que se utilizan los recursos
minerales inferidos en los estudios mineros y el
efecto como consecuencia de su inclusion.

Requerimientos de infraestructura de los
métodos mineros seleccionados. Si  estd
disponible, la confiabilidad historica de los
pardmetros de rendimiento.

FACTORES O
SUPUESTOS
METALURGICOS

Proceso metallrgico propuesto y su viabilidad
técnica en relaciobn con el tipo de
mineralizacion, indicando si el proceso
metalirgico es de tecnologia probada o
innovadora.

Tipo, cantidad, y representatividad de las
pruebas metaldrgicas de respaldo y los factores
metalUrgicos aplicados.

Supuestos o consideraciones sobre elementos
contaminantes.

Existencia de pruebas a escalas piloto 0 masivas
y el grado en que estas muestras son
globalmente representativas del depdsito.
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Indicaciéon clara si los tonelajes y leyes
correspondientes a categorias de reservas se
informan con respecto a material a planta o
posterior a su recuperacion en ésta. Comentar
sobre las instalaciones y equipos existentes,
incluyendo indicaciones de reemplazo y valor
residual.

En el caso de productos definidos bajo
especificaciones, si la estimacion de reservas
estd basada en una apropiada caracterizacién
mineralégica para cumplir con tales
especificaciones.

FACTORES
MEDIOAMBIENTALES
Y SOCIALES

Situacién de los estudios de los posibles
impactos medioambientales de las operaciones
mineras y metalirgicas. Caracterizacion
mineraldgica de roca estéril y de ganga vy
consideracién sobre potenciales sitios vy, Ssi
corresponde, estado de las aprobaciones de
proyectos para la disposicion de los residuos
mineros.

Situacién de acuerdos con las partes
interesadas y materias claves conducentes a la
obtencidn de permisos para operar.

FACTORES DE
COSTOS E INGRESOS

Determinacién, o supuestos adoptados, sobre
los costos de inversion y operacion.

Supuestos adoptados en relacion a los ingresos
incluyendo las leyes de alimentacion, precios de
los productos, cargos de transporte y de
tratamiento, castigos, etc.

Consideraciones hechas para el pago de
regalias y royalties, al Estado y/o particulares.

Entradas de flujo de caja bésico para un
periodo determinado.
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Costos de cierre y eventuales valores residuales
al término de la operacion.

CONSIDERACIONES
DE MERCADO

Demanda, abastecimiento y situacion de stocks
para el metal de interés, tendencias de consumo
y factores que pudieran afectar el
abastecimiento y la demanda en el futuro.

Analisis del cliente y de la competencia a fin de
identificar posibilidades para ampliar el
mercado del producto.

Prondsticos de precios y volimenes y sus
fundamentos.

En el caso de minerales industriales, las
especificaciones de pruebas y requerimientos de
aceptacion de los clientes, anticipadamente al
contrato de abastecimiento.

CONSIDERACIONES

Informacion de entrada del analisis econémico

ECONOMICAS para obtener el valor actual neto (VAN), su
fuente y confiabilidad, incluyendo la inflacion
estimada, tasa de descuento, etc.

Analisis de la tributacidn fiscal aplicable.
Rangos de VAN y sensibilidad a las variaciones
de los supuestos y parametros de entrada.

OTROS Efectos, si los hay, de los factores de riesgos

naturales, de infraestructura, medioambientales,
legales, comerciales, sociales 0
gubernamentales que pudieran influir en la
estimacion y clasificacion de reservas, y/o
viabilidad del proyecto.

Situacién de los titulos y aprobaciones criticas
para la viabilidad del proyecto, tales como la
propiedad minera, servidumbres, permisos
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medioambientales y aprobaciones
gubernamentales y regulatorias.

Descripciones ambientales de obligaciones
anticipadas. Planos de ubicacion de los
derechos mineros y titulos.

CATEGORIZACION

Fundamentos de la categorizacién de las
reservas mineras en los distintos tipos de
categorias.

Si los resultados reflejan apropiadamente la
vision de la Persona Competente sobre el
depdsito y los factores modificantes.

Proporcion de reservas probables que derivan
de recursos medidos, si los hay.

AUDITORIAS Y
REVISIONES

Resultados de todas las auditorias o revisiones
respecto a la estimacion de reservas.

DISCUSION DE LA
EXACTITUD /
CONFIANZA
RELATIVAS

Si es apropiado, declarar la exactitud y/o
confianza relativas en la estimacion de la
Reserva Mineral usando una aproximacion o
procedimiento considerado apropiado por la
Persona Competente Calificada. Por ejemplo, la
aplicacién de procedimientos estadisticos o
geoestadisticos para cuantificar la exactitud
relativa de la Reserva Mineral dentro de limites
de confianza establecidos o, si tal procedimiento
no es considerado adecuado, explicando
cualitativamente los riesgos involucrados.

La declaracion deberia especificar si la
declaracion de precision relativa y/o confianza
se refiere a las estimaciones globales o locales y
si es local, establecer los tonelajes o volimenes
relevantes para la evaluacion técnica y
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econémica. La documentacion deberia incluir
los supuestos adoptados y los procedimientos
utilizados.

Las discusiones sobre exactitud y confianza
deben extenderse a todos los casos de factores
modificantes que pueden tener un impacto
considerable en la viabilidad de las reservas o
para los cuales existan aln d&reas de
incertidumbre en la etapa de estudio
correspondiente.

Conciliacion de las declaraciones de riesgos
con datos productivos, cuando éstos estén
disponibles.
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ANEXO 2

MARGENES DE PRECISION DE LAS ESTIMACIONES
DE COSTO DE CAPITAL Y COSTO DE OPERACION
PARA CADA FASE DE ESTUDIO

Categoria Costo E;t:g:?:e Estudio de Estudio de
de capital L Prefactibilidad | Factibilidad
Diagnostico
Incluir las Bases de | Orden de Estimacién a Detalles de
estimacion en las magnitud, partir de factores | ingenieria en
siguientes areas: basado en datos | histdricos o un 15% a 25%
. histéricos o porcentajes y terminado,
Civil/estructural, factorizacion. | cotizaciones de estimaciones
arqurtectura, Ingenieria proveedores de calculo de
conduccion por segun volimenes | materiales y
tuberfas/climatiza- | < 5% de materiales. cotizaciones
cion, - terminado. Ingenierfa de varios
Instrumentacion, terminadaenun | proveedores
mano de obra de 5% -15%.

construccion,
productividad de la
mano de obra de
construccién,
volimenes/cantida
d de materiales,
materiales/equipos,
precios,
infraestructura

Contratistas

Se incluye en el
costo unitario o
como
porcentaje del
costo total

Porcentaje del
costo directo por
area para los
contratistas;
histérico para los
subcontratistas

Cotizaciones
por escrito del
contratista y
subcontratistas
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Estudio de

Categoria Costo Perfil o Estudio de Estudio de
de capital S Prefactibilidad | Factibilidad
Diagnostico
Ingenieria, procura | Porcentaje del Porcentaje del Estimacion
y gestion de la costo estimado | costo detallado de | calculada del
construccion de construccion | construccién EPCM
(EPCM)
Precios FOB enel sitio | FOB enelsitiode | FOBenel
de faena, faena, incluye sitio de faena,
incluye impuestos y incluye
impuestos y cargos impuestos y
cargos cargos
Costos del Estimacion Estimacién a Estimacion
mandante histérica partir de la hecha con
experiencia, presupuesto
factorizada de un | detallado con
proyecto similar base cero
Cumplimiento Factorizado a Estimacion a Estimacion
ambiental partir de partir de la hecha con
estimacion experiencia, presupuesto
histérica factorizada de un | detallado con
proyecto similar base cero para
la ingenieria
de disefio y
requisitos
especificos de
permisos
Basado en el
Escalamiento No se considera | porcentaje de Basado en
presupuesto centro de
actual de la costos con
entidad riesgo
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Estudio de

Categoria Costo Perfil o Estudio de Estudio de
de capital S Prefactibilidad | Factibilidad
Diagnostico
Margen de precision | + 500 + 25% +15%
Margen de + 25% + 15% +10% (valor

contingencia
(asignacion para
elementos

real a
determinarse
segun analisis

necesarios no de riesgos)

especificados en el

alcance)

Base Estimacién de Estimaciones Describe la
orden de cuantificadas con | base de la
magnitud algo de estimacion;

factorizacion detalles a
partir de
presupuesto
con base cero;
factorizacion
minima

Cantidades de General Estimaciones Estimaciones

operacion especificas con detalladas

algo de
factorizacion

Costos unitarios

Basado en datos
histéricos para
factorizacion

Estimaciones par
mano de obra,
energia e
insumos, algo de
factorizacion

Cotizaciones
por escrito de
proveedores;
factorizacion
minima
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Estudio de

Categoria Costo Perfil o Estudio de Estudio de
de capital S Prefactibilidad | Factibilidad
Diagnostico
Margen de + 35% + 25% + 15%
precision
Margen de +25% +15% + 10% (valor

contingencia
(asignacion para
elementos
necesarios no
especificados en el
alcance)

real a
determinarse
segun analisis
de riesgos)

Modificado a partir del Manual de Ingenieria en Minas de la Sociedad de
Mineria, Metalurgia y Exploracion, 3? Edicion, 2011, pp. 300 y 301, Tablas

51-1,5.1-2y5.1-3.
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ANEXO 3

TERMINOS GENERICOS Y ACRONIMOS

En el presente Cadigo, ciertos términos se utilizan en un sentido
general, en tanto que para un sector particular de la industria
pueden referirse a un significado mas especifico. Con el fin de
formalizar el uso de dichos términos, en la siguiente tabla se
mencionan los de uso mas recurrente asi como aquellos que
pueden considerarse como sinénimos o afines, y el significado
comUnmente aceptado. En cursiva, se indica la traduccion del
término en idioma inglés.

Término Sinénimos o
genérico términos Significado general aceptado

(Generic term) similares
Mineria Explotacion Todas las actividades
. relacionadas con la extraccion de
(Mining) minerales y piedras preciosas de
la Tierra, metdlicos y no
metalicos, ya sea superficial o
subterranea 'y por cualquier
método (por ejemplo, canteras, a
cielo abierto, hundimiento por
blogues o paneles, dragado,

fluidizacion)

Tonelaje Cantidad, Expresion de la cantidad de
Volumen material de interés,
(Tonnage) independiente de las unidades de
medida (que deberan  ser
indicadas cuando se presentan

99




cifras). En general, se utilizan las
toneladas métricas o multiplos
de éstas.

Ley
(Grade)

Calidad, Ensayo,
Analisis (valor).

Medida fisica o quimica que
especifica el contenido quimico
de un elemento en una muestra o
producto mineral, expresado en
porcentaje, gramos por tonelada
u otras unidades.

Metalurgia

(Metallurgy)

Procesamiento,
Beneficio,
Preparacion,
Concentracion

Conjunto de operaciones fisica
y/o quimica que se realizan para

separar los constituyentes de
interés  de un: Incluye
operaciones de conminucién,

lavado, concentracion, tostacion,
fusion, lixiviacion, extraccion
por solventes, electroobtencion,
etc.

Recuperacion

(Recovery)

Extraccion

Porcentaje del material de interés
inicial que se obtiene de la
extraccion y/o procesamiento.
Una medida de la eficiencia de la
mineria y/o el procesamiento.

Mineralizacién

(Mineralisation)

Tipo de deposito,
mena, estilo de
mineralizacion

Mineral o combinacion de
minerales de interés econémico
gque ocurren en una masa O
deposito. El término trata de
abarcar todas las formas en las
que puede presentarse la
mineralizacion, ya sea por el tipo
de depdsito, modo de ocurrencia,
génesis o composicidn.
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Recursos
minerales
(Mineral
Resources)

Reservas
minerales
(Mineral
Reserves,

Ore Reserves)

En esta version del cddigo se
reemplaza el término “minero”,
utilizado en la versién anterior,
por el término “mineral”, que
corresponde al utilizado en los
otros codigos.

Para recursos existe consenso en
el término Mineral resources, en
tanto que para reservas se usan
las versiones Mineral reserves
(JORC, CRIRSCO) o Ore
reserves (NI 43-101), este Gltimo
también de uso aceptable. Otros
descriptores pueden ser usados
para clarificar el significado, por
ejemplo reservas de cobre,
reservas de carbon, etc.

Mena

(Ore)

Mineral

Fraccion del depésito que
corresponde a los minerales que
contienen los elementos de
interés econémico. Otro
significado del término mineral,
asi como del termino en inglés
“ore”, es el que se utiliza en
mineria para referirse al material
rocoso, cuya ley media esta por
sobre la ley de corte, que es
extraido de la mina y enviado al
proceso metaldrgico.

Lastre

(Waste)

Estéril

Fraccion del deposito de muy
bajo contenido o sin minerales
de interés, la cual no sigue al
proceso metalrgico y debe ser
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descartada  después de su
extraccion desde la mina.

Dilucion

(Dilution)

Contaminacion

Material proveniente del entorno
de la explotacion de un volumen
mineralizado, el cual es extraido
junto con éste, por lo que forma
parte de las reservas. Puede
corresponder a material in situ o
producto de una explotacion
anterior e incorporarse desde
arriba o lateralmente. Este
material frecuentemente es de
menor ley yl/o de diferente
calidad mineraldgica, de manera
que impacta negativamente el
proceso minero-metaldrgico.

Ley de corte

(Cut off grade)

Especificaciones
de productos

Minima calidad del material
mineralizado  econémicamente
explotable y disponible en un
depésito dado. En general,
corresponde al contenido de un
elemento expresado en
porcentaje, g/Ton u otras (ley) en
el material considerado. Se
puede definir en base a la
evaluacion econémica 0 a sus
atributos fisicos o quimicos que
definen una especificacion de
producto aceptable.

Vida atil
(Life of Mine)

Se refiere al horizonte de tiempo
(afios) que durara la explotacion
y procesamiento de las reservas
minerales. Para el caso de la Ley
de Cierre de las faenas mineras
en Chile, se establece de acuerdo
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con la Ley 20551.

Extraible Parte econdmica o subeconémica
. del yacimiento que puede ser
(Mineable) extraida durante la operacion
normal de la mina.
Persona Competent Person | Rol que regula la Ley 20235
Competente (JORC, para referirse a los profesionales
Calificada CRIRSCO), calificados para informar en
Qualified Person materia de recursos y reservas
(NI'43-101) minerales.  Los profesionales
registrados en la Comision
Calificadora de Competencias en
Recursos y Reservas Mineras (la
Comision Minera).
Obijetivo de Cierta extension de territorio
Exploracion donde se ha identificado la
. existencia de un potencial
(Exploration depésito  mineral en  un
Target) determinado ambiente geolégico,
respecto del cual no hay
suficiente  informacion  para
estimar Recursos Minerales.
Estudio de perfil | Evaluacion Estudio que se basa en
o diagnostico preliminar informacion  preliminar  para
. . evaluar el potencial técnico y
(Scoping study) | (Preliminary econdmico del yacimiento. (ver
assessment)

anexo 2)

Este estudio no permite definir
reservas.
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Estudio de
Prefactibilidad

(Pre-Feasibility
Study)

Estudio
Preliminar de
Factibilidad

Estudio completo de la
viabilidad de un proyecto
minero, en que se ha definido el
método de explotacién, en el
caso de mineria subterrénea, o la
configuracion del rajo, en el caso
de rajo abierto, asi como el
método de tratamiento que aplica
de acuerdo al tipo de mineral.
También incluye un anélisis
econdmico sobre la base de
supuestos técnicos, ingenieriles,
operativos, legales y econémicos
razonables y la evaluacion de
otros factores relevantes que son
suficientes para la persona
competente calificada determine
si todo o parte del recurso
mineral puede ser clasificado
como reserva mineral. (ver
anexo 2)

Estudio de
Factibilidad

(Feasibility
Study)

Estudio completo de un deposito
mineral en el que los factores
relevantes geoldgicos,
ingenieriles, legales, operativos,
econdmicos, sociales,
medioambientales y otros son
considerados con el detalle
suficiente para servir en forma
razonable como base para una
decisién final por una institucion
financiera para financiar el
desarrollo del depésito para
produccion. (ver anexo 2)

AcCICC
(QA/QC)

Aseguramiento y Control de
Calidad
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ACRONIMOS COMUNMENTE UTILIZADOS

CHILENOS

Comision Minera

(Chilean Mining
Comission)

Término abreviado para referirse a la Comision
Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas
Mineras, entidad encargada, por ley N°20.235 para
administrar el Registro PUblico de Personas calificadas
Competentes en Recursos y Reservas Mineras.
(www.comisionminera.cl)

Consejo Minero

Asociacion creada en 1998, que reline a las empresas
productoras de cobre, oro, plata y molibdeno de mayor
tamafio que operan en Chile, tanto de capitales
nacionales como extranjeros, sean de propiedad publica
0 privada. (www.consejominero.cl)

CORFO

Corporacién de Fomento de la Produccidn, organismo
creado en 1939, por el Estado chileno para de impulsar
la actividad productiva nacional, cuya misién es
“fomentar el emprendimiento y la innovacion para
mejorar la productividad de Chile, y alcanzar posiciones
de liderazgo mundial en materia de competitividad.”
(www.corfo.cl)

SERNAGEOMIN

Servicio Nacional de Geologia y Mineria, organismo
descentralizado creado en 1980, que tiene como objetivo
asesorar al Ministerio de Mineria y contribuir con los
programas de gobierno en el desarrollo de politicas
mineras y geologicas. Su mision es “ejecutar, en forma
descentralizada, politicas destinadas a la regulaciéon y
fiscalizacion de wuna mineria segura, sustentable,
competitiva e inclusiva, y a la generacion de
informacién geoldgica sobre el territorio nacional, para
entregar asistencia técnica geoldgica, garantizando la
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seguridad de la poblacion, mediante un equipo
especializado.” (www.sernageomin.cl)

SONAMI

Sociedad Nacional de Mineria, Federacion Gremial
fundada en 1883, que agrupa y representa en Chile a la
actividad minera de gran, mediana y pequefia escala,
tanto metalica como no metalica. (www.sonami.cl)

SVS

Superintendencia de Valores y Seguros, institucion
auténoma que se relaciona con el Gobierno a través del
Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivos velar
por la transparencia de los mercados que supervisa,
mediante la oportuna y amplia difusion de la
informacién publica que mantiene y, colaborar en el
conocimiento y educacién de inversionistas, asegurados
y publico en general. (www.svs.cl)

OTROS PAISES

ASX

Australian Securities Exchange

Principal bolsa de valores en Australia. Empez6 en 1861
como una bolsa estatal separada. Hoy en dia el comercio
es totalmente electrénico y la bolsa es una empresa
publica, cotizada en si misma. (www.asx.com.au)

AusIMM

Australasian Institute of Mining and Metallurgy

El AusiIMM fue fundado en 1893 y provee servicios a
los profesionales ligados a todos los &mbitos del sector
minero. (Www.ausimm.com.au)

CIM

Canadian Institute of Mining, Metallurgy an Petroleum

Fundado en 1898, el CIM es la asociacion técnica que
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lidera los profesionales de las industrias de minerales,
metales, materiales y  energia  canadienses.

(www.cim.org)

CMMI

Council of Mining and Metallurgical Institutes
Formado en 1924 para agrupar las instituciones
relacionadas con la industria minera de la comunidad
britAnica:  Australasian Institute of Mining and
Metallurgy, Canadian Institute of Mining and
Metallurgy, Geological Society of South Africa,
Institute of Petroleum, Institution of Metallurgists,
Institution of Mining and Metallurgy, Institution of
Mining Engineers, Metals Society, Mining, Geological
and Metallurgical Institute of India, South African
Institute of Mining and Metallurgy, South Wales
Institute of Engineers.

CRIRSCO

Committee for Mineral Reserves International Reporting
Standards

Formado en 1994 bajo el auspicio del CMMI, esta
formado por un grupo de representantes de las
organizaciones responsables por el desarrollo de los
cédigos y guias para reportar minerales en Australasia
(JORC), Canada (CIM), Chile (Comisién Minera),
Europa (National Committee PERC) Sudafrica
(SAMREC) y EEUU (SME). (www.crirsco.com)

ICMM

International Council of Mining and Metals

Fundado en 2001 para mejorar el desempefio del
desarrollo sostenible en la industria minera vy
metallrgica. ICMM reline a muchas de las empresas de
mineria y metales lideres en el mundo, asi como
asociaciones regionales, nacionales y de commodities.
(www.icmm.com)
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IMMM

Institution of Mining, Metallurgy and Materials / The
Institute of Materials, Minerals and Mining (I0OM3)

Formada en junio de 2002, mediante la fusién del
Institute of Materials y la Institution of Mining and
Metallurgy. EI IOM3 es una institucién ingenieril
mayor, que abarca el ciclo completo de los materiales,
con el objetivo de promover y desarrollar los aspectos de
la ciencia e ingenieria de los materiales (geologia,
mineria, metalurgia de minerales y petréleo).

(www.iom3.0rg)

JORC

Joint Ore Reserves Committee of the Australasian
Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute
of Geosciences and the Minerals Council of Australia

El Australasian Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves (‘the
JORC Code’) es un codigo profesional de practicas que
establece  estandares  minimos  para  informar
publicamente sobre los resultados de exploracion,
recursos minerales y reservas minerales. (www.jorc.org)

MSTF

Mining Standard Task Force

“Fuerza de tarea” formada en julio de 1997, mediante la
asociacion de la Ontario Securities Commission
(“OSC") y la The Toronto Stock Exchange ("TSE"), para
revisar la necesidad de mejores estandares relacionados
a la ejecucion de actividades de exploracion y mineras,
asi como a la informacién de los resultados de éstas.

(www.pdac.ca)

SAMREC

South African Mineral Resource Committee

Comité formado en 1992 por la Geological Society of
South Africa (GSSA), con el objetivo de compilar el
primer codigo sudafricano para reportar recursos y
reservas minerales. En la versién 2007 incorpora ademas
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la Southern African Institute of Mining and Metallurgy.
(www.samcode.co.za)

SME

Society for Mining, Metallurgy & Exploration Inc.

Sociedad de profesionales ligados a la industria de
minerales, cuyas raices se remontan a 1871, cuando un
grupo de ingenieros de minas de la industria del carbon
funda la American Institute of Mining, Metallurgical
and Petroleum Engineers (AIME). (www.smenet.org)

TSX

Toronto Stock Exchange

(www.tmx.com)

UNFC

United Nations Framework Classification

La United Nations Framework Classification for Fossil
Energy and Mineral Reserves and Resources, es un
esquema desarrollado por la United Nations Economic
Commission for Europe en 2009, para clasificar/ estimar
reservas y recursos de energia y minerales, cuyo
objetivo es facilitar la comunicacién internacional
proveyendo un formato simple, uniforme y amigable
para reportar recursos y reservas. (Www.unece.org)

USBM

United States Bureau of Mines

Fundado en 1910, a raiz de una serie de catastrofes
mineras, esta organizacion se orientd al manejo de
informacién de faenas mineras, el ordenamiento en
materias de seguridad, salud y medioambientales, hasta
su cierre ocurrido en 1995. Sus funciones relativas al
manejo de informacion de minerales fueron transferidas
al USGS.

USGS

United States Geological Survey

Este servicio gubernamental, establecido en 1879, tiene
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por objetivo proveer informacién cientifica confiable
para describir y entender la Tierra, minimizar las
pérdidas de vida y propiedad de los desastres naturales y
gestionar los recursos de agua, biolégicos,, energia y
minerales, para privilegiar y proteger la calidad de vida.
(Www.Usgs.gov)
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ANEXO 4

NORMAS Y GUIAS DE CONDUCTA

DEL

PROFESIONAL COMPETENTE CALIFICADO
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NORMAS Y GUIAS DE CONDUCTA

Las siguientes normas y guias de conducta aplican a los Profesionales
Competentes Calificados involucrados en la practica de preparar o
contribuir a los informes puablicos que incluyen declaraciones sobre
los Resultados de Exploracion Minera, Recursos Minerales y Reservas
Minerales.

Estas Normas son adicionales al Cédigo de Etica que aplica a los
Profesionales Competentes Calificados miembros de una entidad
profesional reconocida. Las normas de conducta siguientes se listan
bajo varias areas de responsabilidad.

1. Normas y Guias en relacién con el Publico y la
Sociedad

El Publico y la Sociedad

El Profesional Competente Calificado debe realizar sus tareas con
honestidad y, en todo momento, usar sus capacidades y llevar a
cabo su trabajo profesional con integridad y responsabilidad
profesional.

En particular, el Profesional Competente Calificado debe:

e Reconocer, en todo momento, que la responsabilidad del
Profesional Competente Calificado hacia el Publico estd por
sobre cualquier otra responsabilidad incluyendo la
responsabilidad profesional, institucional, personal o relativa
a otros Profesionales Competentes Calificados.

e Asegurar que sus comentarios publicos sobre materias
geoldgicas, metalurgicas, ingenieriles y otras relacionadas
sean hechos con prudencia y exactitud, sin declaraciones
insustanciadas, exageradas, o prematuras. Por el contrario,
deben realizarse en forma clara y concreta.

e Elaborar Informes Publicos sobre Resultados de Exploracion,
Recursos Minerales y Reservas Minerales sobre la base de
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técnicas de estimacion robustas y adecuadamente
fundamentadas, bases de datos validadas, y juicios
insesgados.

Explicitar  evidencias, expresar opiniones 0 hacer
declaraciones, de una manera objetiva y fidedigna sobre la
base de un adecuado conocimiento y compresion.

Reconocer que el Profesional Competente Calificado debe
estar preparado para revelar detalles de sus calificaciones,
membresias profesionales, y experiencia relevante en todos
los informes publicos.

2. Normas y Guias en relacion con la Profesion, las
Compainiias y los Clientes

La Profesion, Compafiias y Clientes

El Profesional Competente Calificado debe cuidar el honor,
integridad, reputacién, y dignidad de su profesion y mantener el
mas alto nivel de conducta en todas las materias profesionales.

En particular,

Actuar, todo el tiempo, con la debida habilidad y diligencia al
conducir sus actividades.

Hacer trabajos solo en sus areas de competencia.

Nunca, confundir o desinformar a otros, falsificar o fabricar
datos.

Respetar y salvaguardar informacion confidencial.

Reconocer y evitar, los conflictos de intereses tanto reales
como percibidos.

Distinguir entre hechos y opinion de modo que quede claro lo
que es juicio profesional. EI Profesional Competente
Calificado puede proporcionar una opinion profesional
basada en hechos, experiencia, interpretacion, extrapolacion,
0 una combinacion de estos.
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e Asegurar que las contribuciones cientificas y tecnolégicas
sean completas, exactas, e insesgadas en disefio,
implementacion, y operacion.

e Asegurar que las técnicas de estimacion sean robustas y bien
fundamentadas, las bases de datos validadas y juicios
insesgados cuando sean aplicados en la documentacion que
servirh como base a los informes publicos sobre los
Resultados de Exploracién, Recursos Minerales y Reservas
Mineras.

e Cumplir con las leyes y reglamentos relacionados con la
industria minera y con las normas, reglamentos, y practicas
establecidas y promulgadas por las autoridades regulatorias
que corresponden.

e Usar los mejores esfuerzos a fin de asegurar que sus
compafiias o clientes cumplan con las normativas,
reglamentos, y practicas de las autoridades regulatorias que
corresponden.

3. Normas y Guias en relacion con las Entidades
Profesionales, los Colegas y Asociados

Las Entidades profesionales, los Colegas, y Asociados

El Profesional Competente Calificado debe cuidar el honor,
integridad, reputacién, y dignidad de su profesion y mantener el
mas alto nivel de conducta en todas las materias profesionales. El
Profesional Competente Calificado debe, en todo momento,
adaptarse a las normas de las entidades profesionales a las cuales
ellos pertenecen y respetar y reconocer las contribuciones de
colegas y otros expertos en posibilitarle conducir su trabajo.

En particular, un Profesional Competente Calificado debe

e Aceptar responsabilidad por sus propios errores.
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4.

Demostrar su disposicion para ser juzgado por sus pares
profesionales.

Demostrar su disposicion para acatar el codigo de conducta y
disciplina impuesto por las entidades regulatorias
correspondientes.

Animar a otros a aceptar las mismas responsabilidades para
ingresar a una entidad profesional reconocida y a acatar su
codigo de conducta y disciplina.

Normas y Guias en relacion con el Medio Ambiente,

la Seguridad y la Higiene

El Medio Ambiente, la Higiene, y Seguridad

El Profesional Competente Calificado, al realizar su labor, debe
esforzarse por proteger el medio ambiente natural, y asegurar que
las consecuencias de su trabajo no afecten adversamente la
seguridad, la higiene, y el bienestar de ellos mismos, sus colegas, y
el Puablico (comunidades).

En particular,

Asegurar que las consideraciones de los factores y criterios
usados para determinar Reservas Minerales reconozcan
completamente la necesidad de proporcionar un entorno de
trabajo seguro.

Asegurar que las estimaciones de Reservas Minerales
reconozcan el probable impacto ambiental del desarrollo y
aseguren las apropiadas medidas para mitigacion vy
rehabilitacion.
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